WIERTNICE | XZ120E
XZ200E

HORYZONTALNE XZ | xz320€

Wiertnice horyzontalne XCMG-Europa seria XZ — nowe mocne wiertnice typu HDD
przeznaczone dla horyzontalnych przewiertow sterowanych. Zostaty zaprojektowane
do budowy instalacji infrastruktury technicznej, energetycznej, gazowej, wodnej oraz kanal-
izacyjnej w rejonach mocno zurbanizowanych.

Stworzone w odpowiedzi na potrzeby coraz szybciej rozwijajacego sie rynku ustug
przewiertow metoda bezwykopowa.

Wiertnice XCMG-Europa pozwalaja na instalacje sieci elektrycznych, swiattowodowych czy
wodno-kanalizacyjnych bez potrzeby kosztowych wykopdw omijajac wszelkiego rodzaju
przeszkody urbanistyczne terenu takie jak: drogi, podjazdy, chodniki, rzeki, tory oraz
zbiorniki wodne.

Wraz z zakupem zapewniamy serwis oraz dostep czesci zamiennych.
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WIERTNICA
HORYZONTALNA

XZ120

WYMIARY

Dtugos¢ transportowa L
Szerokos¢ W

Wysokos¢ transportowa H
Masa eksploatacyjna

SILNIK

Moc znamionowa

Predkosc¢

Maksymalny moment obrotowy
Pojemnos¢ zbiornika paliwa

PARAMETRY ROBOCZE

Sita nacisku/uciggu wrzeciona

Max moment obrotowy wrzeciona
Predkos¢ obrotow wrzeciona
Predkos¢ posuwu przéd/tyt
Poszerzenie (w zaleznosci od gleby)

ZERDZ WIERTNICZA
Dtugosc
Srednica

lloS¢ zerdzi w zasobniku
Kat nachylenia

Stacja mieszajgca

POMPA PLUCZKOWA

Wydajnos¢ maksymalna
Max cisnienie bar

mm
mm
mm

kg

kW
r/min
r/min

kN
N.m
obr/min
m/min
mm

mm
mm
szt.

I/min
bar

4500
1450
1800

4500

74
2200
1500
120

133
3000
230
39/23/10
500

1800

52

36
100-200

2 do 3m’®

100
40

WIERTNICA
HORYZONTALNA

XZ200E

WYMIARY

Dtugosc¢ transportowa
Szerokosc¢ z kabing
Wysokos¢ transportowa

Masa eksploatacyjna z kabing

SILNIK

Moc znamionowa

Cylindry

Chtodzenie

Max moment obrotowy
Predkos¢ znamionowa
Pojemnosc zbiornika paliwa

POMPA PLUCZKOWA

Max cisnienie
Max wydajnosc¢

PARAMETRY ROBOCZE

Sita nacisku wrzeciona

Sita uciggu wrzeciona
Predkos¢ obrotowa wrzeciona
Predkos¢ jazdy wrzeciona
Predkos¢ jazdy

ZERDZ WIERTNICZA

Dtugosc

Srednica

Min promien giecia
llos¢ zerdzi w zasobniku

mm
mm
mm

kg

kW
Cylindry

r/min
obr./min
I

bar
[/min

kN

kN
r/min
m/min
km/h

emm

szt.

6350
2150

2400
8500

12

ptyn
1400
2300
250

80
250

200
225
0-160
0-26
2,2

300

60 mm
10™20
48

WIERTNICA
HORYZONTALNA

XZ320E

WYMIARY

Dtugosc transportowa
Szerokosc z kabing
Wysokosc transportowa

Masa eksploatacyjna z kabing

SILNIK

Moc znamionowa
Sita ciggu i pchania
Max moment obrotowy

PARAMETRY ROBOCZE

Predkosc obrotowa wrzeciona
Predkosc jazdy wrzeciona
Poszerzenie (w zaleznosci od gleby)

ZERDZ WIERTNICZA

Dtugosc zerdzi

Srednica zerdzi

llos¢ zerdzi w magazynku
Kat nachylenia

Stacja mieszajaca

POMPA PLUCZKOWA

Przeptyw maksymalny ptuczki
Cisnienie maksymalne

System kotwienia
Podajnik zerdzi

mm
mm
mm

kg

kW
kN
N*m

r/min
m/min
mm

mm
mmq
szt.

0

m3

[/m
bar

automatyczny dwupunktowy

automatyczny

6200
2280
2450
11000

153
345/345
12 600

0-140
30
900

3000
73

46
14-20
2do3

320
80
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